РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
СЕКРЕТЫ «ОРИГИНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Творчество наших российских грибоводов, работающих на «гидротермии» и «ксеротермии»  не знает границ. Толи эти технологии притягивает творческие натуры, толи это желание оставить свой след в истории, пусть даже это история грибоводства. Все, наверное, было бы здорово, если бы это не касалось технологий со строгими технологическими регламентами, а посылом к творчеству не являлась некомпетентность. 
Я  не затронул бы этой темы, если бы «творческие лаборатории» работали только на себя, на радость домашним, да на удивление компаньонам и инвесторам. Но любая творческая натура жаждет вынести своё произведение на публику и получить заслуженное признание оной. Одним словом, наступает момент, когда технологи «оригинальных» предприятий начинают делиться своими «оригинальными» технологиями с коллегами, и что особо настораживает с начинающими грибоводами. Так в народ уходят «технологии» с научно-завораживающими названиями: «комплексная гидротермия», «гидротермия на основе дробной стерилизации», «глубокая пастеризация», «вариационная ксеротермия», а иногда и просто поэтическими, например, «томление».
Да вот незадача – у авторов получается, а у других нет! Деньги потрачены, лимит доверия исчерпан... Требуются объяснения… А их НЕТ! Вместо них предлагаются сотрудничество и полная открытость: «Приходите! Смотрите! Замеряйте! Записывайте! Фотографируйте!» Приходят, смотрят, замеряют, записывают, фотографируют… Результат – БРАК!
Самое интересное в этой ситуации, что «автор» не лукавит, он на самом деле рассказал и показал все… Все, что знает он.
Причина, на первый взгляд, парадоксальная. Селективности субстрат приобретает без участия технолога, без сотрудников, при выключенных приборах и оборудовании, в закрытом и опустевшем на ночь предприятии. Более того, успешное протекание такой подготовки обеспечивают ошибки, накопившиеся при «создании новой технологии».
Гидротермия.  Напомню, что главным параметром этой технологии является соблюдение соотношения массы сырья к массе горячей воды, которое должно составлять не менее 1:10 (лучше 1:20). Именно к горячей (65-95˚С), а не к общему объему проливаемой через сырье воды до установления этой температуры по всему объему рабочей емкости. А главным недостатком – низкая селективность субстрата и практически неуправляемый процесс увлажнение сырья.
Поэтому борьба за результат идет на два фронта. На одном «творит» технолог, колдующий с объёмами и температурами используемой воды, а на другом сотрудники, занимающиеся подготовкой субстрата, сутками бьются за его влажность, как можно дольше сливая воду и проветривая полученный субстрат. И главной особенностью этой борьбы является отсутствие  у технолога полной информации о ситуации на его предприятии. А ситуация очень простая: оставленный на ночь для слива воды приготовленный субстрат, открытый слив и, главное, открытая (или неплотно закрытая) крышка емкости, в которой проходила подготовка. Причем ни технолог, ни сотрудники, зная, что  в классической гидротермии все должно быть закрыто, не могут внятно объяснить, для чего это делается. На самом деле один забыл проверить, а другим не до этого. 
Но после самоотверженной «битвы» за субстрат наступает конец рабочего дня. Оборудование обесточивается, свет выключается, сотрудники покидают предприятие до утра… И начинается процесс повышения селективности субстрата.
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Температура внутри рабочей емкости значительно превышает температуру в помещении. Поэтому попавший при сливе воды воздух нагревается и покидает её, вытесняемый более тяжелым холодным, который проникает в неё через слив и неплотно закрытую крышку. Так устанавливается пассивная вентиляция, вполне достаточная для жизнедеятельности термофильной микрофлоры, получившей все необходимые условия в процессе обработки сырья горячей водой. Процесс падения температуры после слива воды от 60 - 70˚С (зависит от температуры заливаемой воды) до 40˚С может длиться от 4 до 16 часов (зависит от теплоизоляции рабочей емкости и температуры в помещении), обеспечивая увеличение количества термофильной микрофлоры в 100 – 1000 раз, которая в свою очередь повышает селективность субстрата.

     В итоге фантазий, нарушений и неведения провели ферментацию и на следующее утро получили качественный субстрат с довольно высокой селективностью.

Ксеротермия. Не смотря на то, что это, пожалуй, наиболее жесткая и быстротечная, с точки зрения исполнения технологического регламента, технология, именно она чаще всего подвергается атакам «творческой мысли» наших грибоводов. При этом нарушаются её основные постулаты:

· влажность сырья не более 15%;

· пар полностью должен вытеснить воздух;

· нагрев сырья до 100˚С;

· использование фундозола.
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И опять та же парадоксальная ситуация: термометр, показывающий температуру нагретого в рабочей емкости воздуха или пара, но не субстрата, фундазол, практически полностью удаленный при увлажнении избыточным количеством воды, оставленный на ночь приготовленный субстрат, открытые люки и сливы.., а  утром субстрат с достаточно высокой селективностью, полученной без участия и при полном неведении сотрудников!

Причина – ферментация, обеспеченная многочасовым падением температуры и возникновением пассивной вентиляции!

Самое нелепое в этой ситуации то, что технолог, окрыленный положительным результатом своего творчества и переполненный чувством выполненного долга, берется, в конце концов, за дисциплину и повышение эффективности вверенного ему производства. Начинает контролировать, все закрывать, ускорять период подготовки… БРАК и новый период «творчества»!

Позволю себе дать несколько советов для любителей создавать или перенимать «оригинальные технологии»:

· тщательно изучите (проконсультируйтесь) все нюансы и технологические приемы, используемые при реализации технологии, выбранной вами в качестве прототипа;

· скрупулезно фиксируйте все параметры «вашей» технологии в течение 24 часов (если решили перенять, то поинтересуйтесь, что происходит в течение 24 часов с сырьем, оборудованием и субстратом);

· удостоверьтесь (проконсультируйтесь) в правильности изготовления и монтажа исполнительного оборудования, установки датчиков и показаний ваших контролирующих проборов; 
· если вы оставляете приготовленный субстрат стекать или остывать на несколько часов, то обеспечьте к нему доступ воздуха, это позволит развиваться термофильной микрофлоре, которая защитит субстрат от посторонней микрофлоры;

· при этом температура субстрата не должна снижаться ниже 40˚С, что не позволит развиться мезофильной микрофлоре с оптимумом развития 30 -40˚С, которая не даст вешенке колонизировать субстрат;

· обсудите полученные результаты со специалистом (если решили перенять, то проведите экспертизу переданного вам технологического регламента).

Но главное, следует самому себя ответить на вопрос:

Я пришел в грибоводство заработать или оставить след в его истории?

Тем более, что следы бывают разные.

